
R32 Monobloc S



Flexibilidad de instalación mejorada 
• Unidad exterior todo en uno

• Bajo nivel sonoro, lo que da flexibilidad para ubicaciones de instalación elevadas

• ODU con componentes hidráulicos incorporados: 

bomba de agua, sensor de flujo, sensor de presión, depósito de expansión, purgador, etc.

• Interfaz de configuración sencilla para la instalación

• Calentador de apoyo eléctrico opcional (3 kW o 6 kW)

• Conectividad mejorada para calentador de apoyo de terceros

Diseño y tecnología innovadores
• Diseño mejorado del intercambiador de calor (Black Fin corrugado)
• Sensores de flujo y presión del agua integrados para monitorizar el circuito del 
agua en tiempo real
• Control avanzado de la bomba de agua 
  (caudal óptimo, capacidad fija, caudal fijo, ∆T fija)
• Lógica de control mejorada del 2.º circuito
Monitorización de la energía del consumo estimado de energía mediante 

control remoto
• Conectividad Modbus sin pasarela
• Control para bomba de recirculación de ACS según programación

Producto Capacidad (kW)
Unidad

Aspecto
1Ø 3Ø

R32 Monobloc S

5 HM051MR U44 -

7 HM071MR U44 -

9 HM091MR U44 -

12 HM121MR U34 HM123MR U34

14 HM141MR U34 HM143MR U34

16 HM161MR U34 HM163MR U34
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Temp. del aire exterior: –15 DB / Temp. del agua saliente: 55 ℃

Temp. del aire exterior: –15 DB / Temp. del agua saliente: 35 ℃

Funcionamiento de la calefacción en estado de descongelación

→ 10% de aumento en el rango de funcionamiento general durante el estado de descongelación
* Este resultado se basa en una prueba interna de LG y puede ser diferente según el entorno real.

Aumento del 4 % en el rango de funcionamiento general durante el estado de descongelación (90 % → 94 %)
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ILENCIO
UPREMOMonobloc THERMA V R32 Monobloc S es la 2.ª generación de la serie R32 Monobloc de LG. 

 Como bien indican los atributos "silencioso" y "excelente", THERMA V presenta 

un nivel sonoro reducido y el mejor rendimiento.

Combina la unidad interior y la exterior en un solo módulo, además de contar 

con una conexion hidráulica, lo que elimina la necesidad de una tubería para el 

refrigerante. Además, los componentes hidráulicos, como el intercambiador 

de calor de placa, el depósito de expansión, la bomba de agua, el sensor 

de flujo, el sensor de presión, el purgador y la válvula de seguridad, están 

convenientemente ubicados dentro de la unidad. R32 Monobloc S proporciona 

un excelente rendimiento de calefacción, en especial a una temperatura 

ambiente baja, al tiempo que reduce las emisiones de carbono con R32.

Alta eficiencia y amplio rango de funcionamiento
• Refrigerante R32, con un potencial de calentamiento global (GWP) reducido
• Menor impacto ambiental con menos cantidad de refrigerante
• 100 % de la capacidad de calefacción a una OAT de –15 °C (a una LWT de 35 °C,  
excepto para el modelo de 16 kW)
• Funcionamiento de la calefacción mejorado durante el estado de descongelación
• SCOP hasta 4,67 (aplicación clima medio / temperatura baja): A+++

SCOP hasta 3,47 (aplicación clima medio / temperatura media): A++
• COP hasta 4,90 (aire exterior 7 ℃ / agua de salida 35 ℃)
• Temperatura del agua saliente hasta 65 ℃ 
• Rango de funcionamiento del sistema térmico solar ampliado

                               R32 Monobloc S de un vistazo

                                        Monobloc S

Black Fin convencional Black Fin corrugado

10 % ↑ tiempo  
de funcionamiento 

continuo



Componentes esenciales

Calentador de apoyo accesorio 

Información disponible en el indicador

- Temperatura ambiente

- Temperatura de entrada / salida del agua

-                Funcionamiento de la bomba de agua

-                Caudal de agua

- Presión del agua

- Temperatura solar

- Temperatura exterior

Control remoto Standard III 

(se adquiere por separado)

Compresor R1

  Escudo antiruido del compresor

 Intercambiador de calor Black Fin corrugado

(refr./aire)

Intercambiador de calor de tipo de placa (refr./agua)

Bomba de agua (GRUNDFOS)

 Sensor de flujo de agua

Vaso de expansión (8 ℓ)

 Sensor de la presión del agua
Purgador
Filtro
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Especificación técnica Unidad HA031M E1 HA061M E1 HA063M E1

Calentador de apoyo

Tipo - Chapa

Número de bobina de calefacción EA 1 2 3

Combinación de capacidad kW 3,0 3,0 + 3,0 2,0 + 2,0 + 2,0

Pasos de calefacción Paso 1 2 1

Alimentación V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50 380 ~ 415, 3, 50

Corriente (nominal) A 12,5 25,0 8,7

Disyuntor (ELCB) A 25 40 25

Dimensiones (ancho × alto × profundo) mm 210 × 607 × 217

Conexiones 
por cable

Cable de alimentación (incluida conexión a tierra, H07RN-F) mm2 × núcleos 1,5 × 3C 4,0 × 3C 2,5 × 4C

Cable de comunicación (H07RN-F) mm2 × núcleos 0,75 × 4C 0,75 × 2C

1
Sensor de temperatura del 
aire integrado
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Opciones avanzadas de control de bomba
Varias opciones de funcionamiento de la bomba contribuyen a ahorrar en energía, al proporcionar un control óptimo de la bomba de agua 
y un funcionamiento fiable del producto.

Monitorización del circuito de agua
Mediante control remoto es posible controlar la temperatura del agua y también el caudal y la presión. Esta información proporciona a los 
instaladores unos datos más fiables para una instalación y un mantenimiento más senillos (limpieza periódica del filtro).

Sensor 
de flujo

Sensor de 
presión

Tasa de flujo 40 LPM (L/min)

Presión del agua 1,6 bar

Opciones Descripción
Cambio del flujo de agua

según la condición de carga

Capacidad 
de la bomba

Funciona con la capacidad establecida para la 
bomba de agua (rango 10 ~ 100 %)

No

Caudal fijo

Controlada automáticamente para mantener 
la tasa del flujo establecida.
(5, 7, 9 kW rango: 8 ~ 26 LPM /
12, 14, 16 kW rango: 17 ~ 46 LPM)

No

ΔT fijada*
Controlada automáticamente para mantener
la ΔT establecida (rango 5 ~ 13 ℃)

Sí

Caudal óptimo 
(por defecto) La ΔT cambia en virtud de la temp. objetivo Sí

*ΔT = diferencia de temperatura entre el agua de entrada y la de salida.

Modulación Modulación 
automáticaautomática

Caudal de aguaCaudal de agua



LG ThinQ Circuito 
de mezcla

Varias 
opciones de 

control

Sensor de 
flujo

Caldera de 
terceros

Sensor de 
presión

Monitorización  
de la energía

Modo 
automático 
estacional

Modo
de bajo nivel 

sonoro

Control 
de bomba 
avanzado

Interfaz 
intuitiva

Comodidad para el usuario

PWYREW000

PWFMDD200

LG ThinQ permite a los usuarios hacer un seguimiento y control remoto compatible con los productos LG, de manera que puedan establecer la 
temperatura y regular el uso de THERMA V en cualquier momento y lugar. La tecnología ThinQ también funciona por activación de voz con Google Home.

Conectividad perfecta

Accesorios obligatorios: 
PWFMDD200 (módem Wi-Fi de LG) 
PWYREW000 (cable de conexión de extensión de 10 m entre 
THERMA V y el módem Wi-Fi de LG) 
puede ser necesario dependiendo del estado de la instalación.

*  Busque “LG ThinQ” en la tienda de Google Play o en App Store y 
descargue la app. 

*  Google Home Voice está disponible en Reino Unido, Francia, 
Alemania, España, Italia, Austria, Irlanda y Portugal.

R32 Monobloc S puede instalarse a un mínimo de 4 m de distancia (con base en el modelo de 9 kW y en modo de bajo nivel sonoro) 
de las casas circundantes, de conformidad al mismo tiempo con la normativa alemana sobre ruidos.

El modo de funcionamiento y la temperatura objetivo cambiarán 
de acuerdo con la temperatura exterior automáticamente. 
Es más, esta función puede establecerse de forma muy práctica 
mediante el recurso a la visualización de unos gráficos.

Sin conexión a la interfaz del medidor, el consumo de potencia 
estimado de Therma V y el calentador de apoyo puede 
supervisarse con el control remoto.

Modo automático estacional Monitorización de la energía 

2021. 03

Nivel sonoro reducido

THERMA V está equipada con un nuevo control remoto que permite ejecutar varias funciones.

• Diseño premium (LCD en color de 4,3 pulgadas)

• Interfaz de fácil uso (gráficos, iconografía y texto sencillos)

• Funciones prácticas

(facilidad de programación e instalación)

• Monitorización de la energía sin interfaz de medidor

(consumo de energía estimado)

* Consumo de potencia en el momento y consumo de potencia acumulativo

24̊
Circuit 1 Circuit 2

65̊

60̊ There is no

monitoring

information

More Info.

55̊ / 65̊

20̊ 12̊

40̊

OK

87˚

Control intuitivo

Circuito 1

Circuito 2

  2021. 03

Descripción Alemania Austria Suiza Países Bajos

Presión acústica
Umbral

Por el día 50 dB (A) (06:00 ~ 22:00) 40 dB (A) (06:00 ~ 19:00) 40 dB (A) (07:00 ~ 19:00) 45 dB (A) (07:00 ~ 19:00)

Por la tarde-noche - 35 dB (A) (19:00 ~ 22:00) - -

Por la noche 35 dB (A) (22:00 ~ 06:00) 30 dB (A) (22:00 ~ 06:00) 35 dB (A) (19:00 ~ 07:00) 40 dB (A) (19:00 ~ 07:00)

* El nivel de presión acústica se extrae a partir del nivel de potencia acústica en el modo de bajo nivel sonoro con base en un recargo por componentes tonales de 0 dB e 
instalación de campo libre.

 Casa adyacente

Monobloc S
(9 kW)

Monobloc S
(16 kW)

Mín. 4 m de distancia

Mín. 5 m de distancia

35 dB (A) de noche
El nivel de presión acústica* varía según la distancia de la ODU

S
P
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B
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])

Distancia (m)
1 4 83 76 102 5 9

Países Bajos

Austria

Alemania y Suiza

55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0

Monobloc S (9 kW)

Monobloc S (16 kW)



Compresor 
R1

Unión 
con pinza

Refrigerante 
R32

Inyección 
flash-gas

Rango de 
funcionamiento 

amplio

Intercambiador  
de calor 
Black Fin

Estado 
energético

Comunicación 
por Modbus

Termosolar 

RENDIMIENTO Y EFICIENCIA EXCELENTES

todo en 
uno

INSTALACIÓN FÓCIL

Configurador de 
calefacción LG*

* Estará disponible durante el transcurso de este año

R32 Monobloc S produce menos emisiones de carbono 
al reducir la cantidad de refrigerante en el sistema en 
comparación con el modelo actual.

Menor impacto ambiental  
Tecnología revolucionaria de LG
La tecnología  ofrece una eficiencia, fiabilidad 
y rango de funcionamiento avanzados, debido en parte al 
movimiento basculante mejorado de la espiral. 

todo en uno

Al combinar el sistema solar con Therma V, la eficiencia 
del funcionamiento de la calefacción de ACS se puede 
maximizar.

R32 Monobloc S puede conectarse y controlarse 
mediante un sistema de control de terceros que use el 
protocolo Modbus directamente, sin pasarela Modbus 
RTU.

Sistema de 

control de 

terceros

Combinación con el sistema termosolar Comunicación directa por Mobdus

Alineación: 12 / 14 / 16 kW Monobloc [existente]   Monobloc S
Cantidad de refrigerante (kg) 2,4 2,0

t-CO2 eq. 1,62 1,35

Estructura guiada y soportes para 
ambos extremos del eje
-  Funcionamiento sólido del compresor 

asegurando una mayor durabilidad

Retorno del aceite centrifugado y 
Guía de separación del aceite para 
una reducción del aceite de descarga

Rango de funcionamiento ampliado 
(máx. 135 Hz)

Compresión inferior y estructura simple
- Ruido y vibración reducidos
- Menor peso
- Fiabilidad superior

* Accesorio obligatorio: Sensor de temp. termosolar de tipo PT-1000  

(suministro en el emplazamiento)

Unidad

Conducto de agua

Depósito de ACS

Válvula  
de 3 vías

Calefacción 
subterránea

Bomba  
solar

Válvula  
de 3 vías

t-CO2 eq.

Monobloc [existente] 

(12/14/16 kW)

         Monobloc S

(12/14/16 kW)

16,7 %

1,62 1,35

Concepto Monobloc
R32 Monobloc S parte de un concepto 
de todo en uno y peso reducido, lo que 
permite unos procesos de instalación 
más rápidos y fáciles.
•  Los componentes hidráulicos 

adicionales vienen incluidos en el 
paquete

•  Instalación fácil y rápida sin trabajos de 
tuberías para refrigerante

todo en 
uno

Depósito de expansión
Sensor 
de flujo

Válvula de 
seguridad

Sensor 
de presión

Bomba  
de agua

Filtro

Purgador

Válvula  
de drenaje

Intercambiador de 
calor de placa



1) OAT: Temperatura del aire exterior           2) LWT: Temperatura del

Especificación del producto

* Etiquetas EHPA y MCS en desarrollo.
011-1W0471

65 °C A+++

Eficiencia energética estacional
Descripción Unidad HM051MR U44 HM071MR U44 HM091MR U44

Calefacción 
de espacios 
(conforme a 
EN 14825)

Salida de agua 
en condiciones 
climáticas 
medias
35 °C

SCOP W/W 4,46 4,48 4,55
Eficiencia estacional de calefacción 
de espacios (ηs)

% 175 176 179

Efic. estacional de calef. de espacios 
Clase (A+++ según la escala D) 

- A+++ A+++ A+++

Salida de agua 
en condiciones 
climáticas 
medias
55 °C

SCOP - 3,20 3,20 3,20
Eficiencia estacional de calefacción 
de espacios (ηs)

% 125 125 125

Efic. estacional de calef. de espacios 
Clase (A+++ según la escala D) 

- A++ A++ A++

* Etiquetas EHPA y MCS en desarrollo.
011-1W0470

65°C A+++

Descripción Unidad
HM121MR U34 HM141MR U34 HM161MR U34
HM123MR U34 HM143MR U34 HM163MR U34

Calefacción 
de espacios (según 
EN 14825)

Salida de agua 
en condiciones 
climáticas 
medias
35 °C

SCOP - 4,67 4,62 4,53
Eficiencia estacional de calefacción 
de espacios (ηs)

% 184 182 178

Efic. estacional de calef. de espacios 
Clase (escala de A+++ a D) 

- A+++ A+++ A+++

Salida de agua 
en condiciones 
climáticas 
medias
55 °C

SCOP - 3,47 3,46 3,45
Eficiencia estacional de calefacción 
de espacios (ηs)

% 136 135 135

Efic. estacional de calef. de espacios 
Clase (A+++ según la escala D) 

- A++ A++ A++

Capacidad y consumos nominales
Descripción

OAT1)

(DB)
LWT2) (DB) Unidad HM051MR U44 HM071MR U44 HM091MR U44

HM121MR U34 HM141MR U34 HM161MR U34
HM123MR U34 HM143MR U34 HM163MR U34

Capacidad nominal
Calefacción

7 ℃ 35 ℃

kW

5,50 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00
7 ℃ 55 ℃ 5,50 5,50 5,50 11,00 11,50 12,00
2 ℃ 35 ℃ 4,40 5,60 6,80 11,00 12,00 13,80

Refrigeración
35 ℃ 18 ℃ 5,50 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00
35 ℃ 7 ℃ 5,50 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00

Entrada de alimentación 
nominal

Calefacción
7 ℃ 35 ℃

kW

1,17 1,49 1,96 2,45 2,92 3,40
7 ℃ 55 ℃ 2,04 2,04 2,04 3,79 4,04 4,29
2 ℃ 35 ℃ 1,22 1,58 1,94 3,01 3,31 3,83

Refrigeración
35 ℃ 18 ℃ 1,17 1,49 2,14 2,53 3,26 4,00
35 ℃ 7 ℃ 1,67 2,19 2,90 3,64 4,24 5,16

COP Calefacción
7 ℃ 35 ℃

W/W
4,70 4,70 4,60 4,90 4,80 4,70

7 ℃ 55 ℃ 2,70 2,70 2,70 2,90 2,85 2,80
2 ℃ 35 ℃ 3,60 3,55 3,50 3,65 3,63 3,60

EER Refrigeración
35 ℃ 18 ℃

W/W
4,70 4,50 4,20 4,75 4,30 4,00

35 ℃ 7 ℃ 3,30 3,20 3,10 3,30 3,30 3,10

1) Cuando la unidad ventiloconvectora no está en uso.

2) El funcionamiento de ACS a 58~80 °C solo está disponible cuando el calentador de apoyo está en funcionamiento.

Nota

1. Debido a nuestra política de innovaciones, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.  

2. El tamaño de los cables debe cumplir los códigos locales y nacionales aplicables. En especial, el cable de alimentación y el 

interruptor deben seleccionarse teniéndolos en cuenta.

3. El nivel de la potencia acústica se mide sobre las condiciones nominales que establece la norma ISO 9614.

El nivel de presión sonora se extrae a partir del nivel de potencia sonora con base en un recargo por componentes 

 tonales de 0 dB e instalación de campo libre.

Así pues, los valores pueden aumentar debido a las condiciones ambientales durante el funcionamiento.

Nivel de potencia acústica nominal de acuerdo con EN 12102-1 bajo las condiciones de EN 14825.

4.  Los rendimientos son conformes a EN 14511 y reflejan las condiciones de ensayo de la ErP. Se proporcionan arriba los 

valores declarados y las condiciones nominales de acuerdo con la Normativa ErP. 

 • Corriente circulante nominal: Temp. exterior 7 °C DB / 6 °C WB, LWT 35 °C

5. Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero.

Especificación técnica Unidad HM051MR U44 HM071MR U44 HM091MR U44
HM121MR U34 (1Ø) HM141MR U34 (1Ø)

HM161MR U34 
(1Ø)

HM123MR U34 (3Ø) HM143MR U34 (3Ø)
HM163MR U34 

(3Ø)

Lado del
agua

Rango de funcionamiento 
(Temp. del agua saliente)

Calefacción
Mín. ~ máx. ℃ DB

15 ~ 65
Refrigeración 5 ~ 27 (16 ~ 27) 1)

ACS 15 ~ 80 2)

Bomba de agua Modelo - Grundfos UPM3K 20-75 CHBL Grundfos UPML 20-105 CHBL
Sensor de flujo Rango de medición  l/min 5 ~ 80
Sensor de presión del agua Rango de medición bar (G) 0 ~ 20
Vaso de expansión Volumen Máx. l 8

Conexiones de tuberías Circuito de agua
Entrada in PT macho de 1" de conformidad con ISO 7-1 (roscas cónicas para conducto)
Salida in PT macho de 1" de conformidad con ISO 7-1 (roscas cónicas para conducto)

Filtro Máx. Tamaño de partículas / Material mm / - 0,6 / Acero inoxidable
Válvula de seguridad Límite de presión Límite superior bar 3,0
Caudal de agua nominal a una LWT de 35 °C l/min 15,8 20,1 25,9 34,5 40,3 46,0

Lado del
refrigerante

Rango de funcionamiento 
(Temp. exterior)

Calefacción
mín. ~ máx. ℃ DB

-25 ~ 35
Refrigeración 5 ~ 48

Compresor Tipo - Espiral con sellado hermético

Refrigerante

Tipo - R32
GWP (potencial de calentamiento global) - 675
Cantidad precargada g 1.400 2.000
t-CO₂ eq - 0,945 1,350

Nivel de potencia sonora Calefacción
Nominal dB(A) 57 60 61
Modo de bajo nivel 
sonoro

dB(A) 54 55 56 57

Nivel de presión acústica (en 5 m) Calefacción
Nominal dB(A) 35 38 39
Modo de bajo nivel 
sonoro

dB(A) 32 33 34 35

Dimensiones Unidad ancho × alto × profundo mm 1.239 × 834 × 330 1.239 × 1.380 × 330
Peso Unidad kg 89,0 118,6
Exterior Color / Código RAL - Gris cálido / RAL 7044

Alimentación

Voltaje, Fase, Frecuencia V, Ø, Hz 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 / 380-415, 3, 50
Nominal 
Corriente circulante

Calefacción A 5,2 6,6 8,7 1Ø : 10,9 / 3Ø : 3,6 1Ø : 12,9 / 3Ø : 4,3 1Ø : 15,1 / 3Ø : 5,0
Refrigeración A 5,2 6,9 9,5 1Ø : 11,2 / 3Ø : 3,7 1Ø : 14,4 / 3Ø : 4,8 1Ø : 17,7 / 3Ø : 5,9

Interruptor recomendado A 16 20 25 1Ø : 40 / 3Ø : 16

* Modelo de 1Ø de 9 kW.
* A+++ según la escala D.

* Modelo de 16 kW y 1 Ø.
* A+++ según la escala D.

agua saliente



Capacidad máxima de calefacción (efecto de descongelación incluido)

Temperatura 
exterior

LWT 30 ℃ LWT 35 ℃ LWT 40 ℃ LWT 45 ℃ LWT 50 ℃ LWT 55 ℃ LWT 60 ℃ LWT 65 ℃
TC TC TC TC TC TC TC TC

–25 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 - - - -
–20 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,23 - - -
–15 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,23 5,23 - -

–7 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 -
–4 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
–2 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

2 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
7 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

10 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
15 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
18 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
20 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
35 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

HM051MR U44

Temperatura 
exterior

LWT 30 ℃ LWT 35 ℃ LWT 40 ℃ LWT 45 ℃ LWT 50 ℃ LWT 55 ℃ LWT 60 ℃ LWT 65 ℃
TC TC TC TC TC TC TC TC

–25 °C DB 5,85 5,85 5,85 5,85 - - - -
–20 °C DB 6,43 6,43 6,43 6,43 6,10 - - -
–15 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 6,65 6,65 - -

–7 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 -
–4 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
–2 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

2 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
7 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

10 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
15 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
18 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
20 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
35 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

HM071MR U44

Temperatura 
exterior

LWT 30 ℃ LWT 35 ℃ LWT 40 ℃ LWT 45 ℃ LWT 50 ℃ LWT 55 ℃ LWT 60 ℃ LWT 65 ℃
TC TC TC TC TC TC TC TC

–25 °C DB 6,20 6,20 6,20 6,20 - - - -
–20 °C DB 7,60 7,60 7,60 7,60 7,22 - - -
–15 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 8,55 8,55 - -

–7 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 -
–4 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
–2 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

2 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
7 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

10 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
15 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
18 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
20 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
35 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

HM091MR U44

Tabla de rendimiento para el funcionamiento de la calefacción

Capacidad de refrigeración máxima

Temperatura 
exterior

LWT 7 ℃ LWT 10 ℃ LWT 13 ℃ LWT 15 ℃ LWT 18 ℃ LWT 20 ℃ LWT 22 ℃
TC TC TC TC TC TC TC

10 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
20 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
30 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
35 °C DB 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
40 °C DB 5,29 5,32 5,36 5,38 5,41 5,43 5,45
45 °C DB 5,09 5,15 5,21 5,25 5,31 5,36 5,40

HM051MR U44

Temperatura 
exterior

LWT 7 ℃ LWT 10 ℃ LWT 13 ℃ LWT 15 ℃ LWT 18 ℃ LWT 20 ℃ LWT 22 ℃
TC TC TC TC TC TC TC

10 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
20 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
30 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
35 °C DB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
40 °C DB 6,36 6,45 6,55 6,61 6,71 6,77 6,84
45 °C DB 5,71 5,82 5,92 5,99 6,10 6,17 6,24

HM071MR U44

Temperatura 
exterior

LWT 7 ℃ LWT 10 ℃ LWT 13 ℃ LWT 15 ℃ LWT 18 ℃ LWT 20 ℃ LWT 22 ℃
TC TC TC TC TC TC TC

10 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
20 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
30 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
35 °C DB 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
40 °C DB 7,66 7,66 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65
45 °C DB 6,31 6,35 6,39 6,42 6,45 6,48 6,51

HM091MR U44

Tabla de rendimiento para el funcionamiento de la refrigeración

Nota
1. DB: Temperatura de bulbo seco (°C), LWT: Temperatura del agua saliente (°C), LPM: Litros por minuto (l/min), TC: Capacidad total (kW)
2. La interpolación directa es permisible. No extrapolar.
3. El procedimiento de medición sigue EN 14511.
    • Los valores nominales se basan en condiciones estándar y se pueden encontrar en las especificaciones.
    • Puede que los valores de la tabla anterior no coincidan con las condiciones de instalación. El rendimiento está garantizado solo con los valores nominales.
    • De acuerdo con el estándar del ensayo (o del país), los valores variarán ligeramente.
4. En áreas sombreadas no se garantiza un funcionamiento continuado.

5 / 7 / 9 kW



Capacidad máxima de calefacción (efecto de descongelación incluido)

Temperatura 
exterior

LWT 30 ℃ LWT 35 ℃ LWT 40 ℃ LWT 45 ℃ LWT 50 ℃ LWT 55 ℃ LWT 60 ℃ LWT 65 ℃
TC TC TC TC TC TC TC TC

–25 °C DB 9,50 9,50 9,50 9,50 - - - -
–20 °C DB 10,75 10,75 10,75 10,75 10,21 - - -
–15 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 11,50 11,50 - -

–7 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 -
–4 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
–2 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

2 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
7 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

10 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
15 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
18 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
20 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
35 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

HM121MR U34 / HM123MR U34

Temperatura 
exterior

LWT 30 ℃ LWT 35 ℃ LWT 40 ℃ LWT 45 ℃ LWT 50 ℃ LWT 55 ℃ LWT 60 ℃ LWT 65 ℃
TC TC TC TC TC TC TC TC

–25 °C DB 10,00 10,00 10,00 10,00 - - - -
–20 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 11,40 - - -
–15 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 13,30 13,30 - -

–7 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 -
–4 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
–2 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

2 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
7 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

10 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
15 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
18 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
20 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
35 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

HM141MR U34 / HM143MR U34

Temperatura 
exterior

LWT 30 ℃ LWT 35 ℃ LWT 40 ℃ LWT 45 ℃ LWT 50 ℃ LWT 55 ℃ LWT 60 ℃ LWT 65 ℃
TC TC TC TC TC TC TC TC

–25 °C DB 10,50 10,50 10,50 10,50 - - - -
–20 °C DB 13,25 13,25 13,25 13,25 12,59 - - -
–15 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 13,68 13,68 - -

–7 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 -
–4 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
–2 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

2 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

10 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
15 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
18 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
20 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
35 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

HM161MR U34 / HM163MR U34

Tabla de rendimiento para el funcionamiento de la calefacción

Capacidad de refrigeración máxima

Temperatura 
exterior

LWT 7 ℃ LWT 10 ℃ LWT 13 ℃ LWT 15 ℃ LWT 18 ℃ LWT 20 ℃ LWT 22 ℃
TC TC TC TC TC TC TC

10 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
20 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
30 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
35 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
40 °C DB 11,05 11,19 11,33 11,43 11,57 11,67 11,76
45 °C DB 10,10 10,37 10,64 10,83 11,10 11,28 11,46

HM121MR U34 / HM123MR U34

Temperatura 
exterior

LWT 7 ℃ LWT 10 ℃ LWT 13 ℃ LWT 15 ℃ LWT 18 ℃ LWT 20 ℃ LWT 22 ℃
TC TC TC TC TC TC TC

10 °C DB 12,50 12,80 13,10 13,30 13,60 13,80 14,00
20 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
30 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
35 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
40 °C DB 12,35 12,60 12,84 13,01 13,26 13,42 13,59
45 °C DB 10,69 11,19 11,69 12,02 12,51 12,84 13,17

HM141MR U34 / HM143MR U34

Temperatura 
exterior

LWT 7 ℃ LWT 10 ℃ LWT 13 ℃ LWT 15 ℃ LWT 18 ℃ LWT 20 ℃ LWT 22 ℃
TC TC TC TC TC TC TC

10 °C DB 13,00 13,60 14,20 14,60 15,20 15,60 16,00
20 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
30 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
35 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
40 °C DB 13,60 13,96 14,32 14,56 14,92 15,16 15,40
45 °C DB 11,20 11,76 12,32 12,69 13,25 13,62 14,00

HM161MR U34 / HM163MR U34

Tabla de rendimiento para el funcionamiento de la refrigeración

Nota
1. DB: Temperatura de bulbo seco (°C), LWT: Temperatura del agua saliente (°C), LPM: Litros por minuto (l/min), TC: Capacidad total (kW)
2. La interpolación directa es permisible. No extrapolar.
3. El procedimiento de medición sigue EN 14511.
    • Los valores nominales se basan en condiciones estándar y se pueden encontrar en las especificaciones.
    • Puede que los valores de la tabla anterior no coincidan con las condiciones de instalación. El rendimiento está garantizado solo con los valores nominales.
    • De acuerdo con el estándar del ensayo (o del país), los valores variarán ligeramente.
4. En áreas sombreadas no se garantiza un funcionamiento continuado.

12 / 14 / 16 kW


